Vantage® 70-766

TECHNICKY

LIST

Ochrana proti prorezani

Material rukavic

N/A (Material povrstveni)

¢ Nylon (Material podsivky)

e Akryl (Material podsSivky)

e Kevlar® (Material podsivky)

Mozné Skodlivé ingredience
Senzitizé
e Zadny senzibilizator

Narizeni Reach 1907/2006
Pro vice informaci nahlédnéte, prosim, do prohlaseni REACH
na webovych strankach Ansell

Vlastnosti
e Mimoradna ochrana proti profezani
® Vynikajici pohodli

Data testt dle EN

EN388:2003 4 4 4 3
EN388:2016 4 X 4 3 D
Hoflavost:

Performance level X (test not applicable)

Odolnost proti kontaktnimu teplu:

Urovné vykonu 1 Kontaktni teplota 100°C >15s
Odolnost proti konvekénimu horku:

Performance level X (test not applicable)

Odolnost proti salavému horku:

Performance level X (test not applicable)

Odolnost proti malému postfiku roztavenym kovem:
Performance level X (test not applicable)

Odolnost proti objemnému postriku roztavenym kovem:
Urovné vykonu X (test not applicable)

Prove Vlakna WEICHE] Material Styl

deni povrstveni/vzo

podsSivky

povrstveni

ru

Pleten 10 Nylon N/A Kozena dlan
é Akryl
Kevlar®
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Shoda s evropskou legislativou
Rukavice splfiuji pozadavky evropské Smérnice 89/686/EHS a
evropskych norem EN 420:2003 + A1:2009 a EN 388:2003,EN
407:2004
Jsou zarazeny do kategorie ,Komplexni design® (= ochrana
proti smrtelnym rizikm).
Atestacni certifikat typu EC vystavil a kontrolu kvality dle EC pro
finalni produkt provedl

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Aplikace - omezeni pouziti

Ochrana rukou (zejména proti pofezani)

Nepouzivejte jako ochranu proti plamenim

Nepouzivejte v narocnych aplikacich s rizikem pofezani
Nepouzivejte v blizkosti pohyblivych nebo zoubkovanych ostfi
Rukavice nejsou odolné proti kapalinam a proto je nepouzivejte
jako ochranu proti chemikaliim

Skladovani

Chrarite pfed ohném a zdrojem ozénu.

Chrarite pfed pfimym slune¢nim zafenim; skladujte na
chladném a suchém misté.

Provedeni Barva Velikost EN Délka mm Baleni

manzety

Dlouhé Zelenozluta 7,8,9,10,11 310-350 12 paru v sacku; 3
pletené sacky v kartonu
zapésti
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