
TECHNICKÝ
LIST

TL28LI Cotton Terry Loop
TL28CC

Speciální účely Datum vytištění  31-08-2017

Materiál rukavic
Bavlna (Materiál podšívky)•

Možné škodlivé ingredience
Senzitizéry

Žádný senzibilizátor•

Nařízení Reach 1907/2006
Pro více informací nahlédněte, prosím, do prohlášení REACH
na webových stránkách Ansell

Vlastnosti

Data testů dle EN
a b c d e f

EN388:2003 2 2 4 X

Hořlavost:
Performance level 0
Odolnost proti kontaktnímu teplu:
Úrovně výkonu 1 Kontaktní teplota 100°C >15s
Odolnost proti konvekčnímu horku:
Performance level 4 Index přenášení horka >17s
Odolnost proti sálavému horku:
Performance level 1 Přenášení horka >7s
Odolnost proti malému postřiku roztaveným kovem:
Performance level X (test not applicable)
Odolnost proti objemnému postřiku roztaveným kovem:
Úrovně výkonu X (test not applicable)

Shoda s evropskou legislativou
Rukavice splňují požadavky evropské Směrnice 89/686/EHS a
evropských norem EN 420:2003 + A1:2009 a EN 388:2003
Jsou zařazeny do kategorie „Střední design“ (= ochrana proti
středně náročným rizikům).
Atestační certifikát typu EC pro finální produkt vystavil

INSPEC Certification Limited (0194)
Upper Wingbury Courttard, Wingrave, Aylesbury
Buckinghanshire, HP22 4LW, UK

Skladování
Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.
Chraňte před přímým slunečním zářením; skladujte na
chladném a suchém místě.

Proveden

í

Materiál podšívky Provedení manžety Barva Velikost EN Délka mm Balení

Pletené Bavlna Pletené zápěstí Šedé 7, 9 300 6 párů v sáčku; 12 sáčků v

kartonu
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