HyFlex® 11-539 TECHNICKY

LIST

Ochrana proti prorezani Datum vytisténi 31-08-2017
Material rukavic Skladovani
* Nitrilova péna (Material povrstveni) Chraiite pfed ohném a zdrojem ozénu.

e Bezedva pletena podSivka s vlakny technologie

INTERCEPT™ (Material podsivky) Chrarite pfed pfimym slune¢nim zafenim; skladujte na

chladném a suchém misté.
Mozné Skodlivé ingredience
Senzitizéry

e Zadny senzibilizator

Narizeni Reach 1907/2006
Pro vice informaci nahlédnéte, prosim, do prohlaseni REACH
na webovych strankach Ansell

Vlastnosti

* Vynikajici uchop za sucha

e \/ysoka uroven pohodli

e Nizka hmotnost a ergonomicky design bez Sitych $vi nabizi
vynikajici pohodli, obratnost a citlivost

e mimoradna odolnost proti odéru
Skvéla ochrana proti profezani

Data testt dle EN

EN388:2003 4 3 4 2
EN388:2016 4 X 4 2 B

Shoda s evropskou legislativou
Rukavice splfiuji pozadavky evropské Smérnice 89/686/EHS a
evropskych norem EN 420:2003 + A1:2009 a EN 388:2003
Jsou zafazeny do kategorie ,Stfedni design” (= ochrana proti
stfedné naroénym rizikam).
Atestacni certifikat typu EC pro finalni produkt vystavil
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Proved Vlakna WEICHE] Material Styl Provedeni Velikost EN Délka mm
eni podsivky povrstveni povrstveni/vzoru manzety
Pleten 18 Bezedva Nitrilova péna PIné povrstvené Pletené zapésti 6,7, 8,9, 10, 11 220-270 12 paru v sacku; 12
é pletena sacku v kartonu
podsSivka s
vlakny
technologie
INTERCEPT™
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