
TECHNISCHES
DATENBLATT

TL28LI Cotton Terry Loop
TL28CC

Spezialzwecke Druckdatum  31-08-2017

Handschuhmaterial
Baumwolle (Träger- material)•

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe
Sensibilisatoren

Frei von Sensibilisatoren•

REACH-Verordnung 1907/2006
Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der
Ansell-Website.

Eigenschaften

EN-Testdaten
a b c d e f

EN388:2003 2 2 4 X

Brennbarkeit:
Performance level 0
Kontaktwärmewiderstand:
Leistungsstufe 1 Kontakttemperatur 100°C >15s
Konvektionswärmewiderstand:
Performance level 4 Wärmeübertragungsindex >17s
Strahlungswärmewiderstand::
Performance level 1 Wärmeübertragungszeit >7s
Widerstand gegen kleine Schmelzmetallspritzer:
Performance level X (test not applicable)
Widerstand gegen große Mengen von Schmelzmetall:
Leistungsstufe X (test not applicable)

Konformität mit europäischen Vorschriften
Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie
89/686/EWG und der europäischen Normen EN
420:2009+A1:2009 und EN 388:2003
Dies sind Handschuhe der Kategorie II „Mittlere Konstruktion“
(Schutz vor mittlere Risiken).
EC-Typprüfung und Zertifikat des Endprodukts durch:

INSPEC Certification Limited (0194)
Upper Wingbury Courttard, Wingrave, Aylesbury
Buckinghanshire, HP22 4LW, UK

Lagerung
Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B.
elektrischen Geräten) lagern.
Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Ausführu

ng

Träger- material Stulpenart Farbe EN-Größe Länge (mm) Verpackung

Gestrickt Baumwolle Strickbund Grau 7, 9 300 6 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro

Karton
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