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HyFlex® 11-907 / 11-909 (ex Nitrotough™ N1200 / N1300)

OCHRONA MECHANICZNA ODPORNE NA DZIAŁANIE
OLEJU ŚREDNIE

STYLE #

11-907 Dziane

CONSTR-
UCTION GAUGE LINER

MATERIAL
COATING
MATERIAL FINISHING CUFF

STYLE COLOUR EN SIZE LENGTH
MM

PACKA-
GING

13 Nylon Nitryl
Powlekane
zanurzeniowo
w ¾

Dziany
mankiet

Niebieski i
biały 7, 8, 9, 10 260

12 par w
woreczku,
12
woreczków
w kartonie

11-909 Dziane 13 Nylon Nitryl
Powlekane
na całej
powierzchni.

Dziany
mankiet

Niebieski i
biały 7, 8, 9, 10 260

12 par w
woreczku,
12
woreczków
w kartonie

DESCRIPTION
• Bezszwowa wyściółka nylonowa o grubości 13.
• Gładka powłoka nitrylowa.
• Drobne i rozciągliwe szwy, zapewniające znakomity komfort.
• Elastyczny  dziany  mankiet, zapewniający wygodne

dopasowanie.
• Doskonała odporność na ścieranie.
• Powłoka odporna na zanieczyszczenia obecne na dotykanych

przedmiotach.

Duża elastyczność i sprawność manualna,
zapewniające optymalny komfort użytkowania.
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS
• Montaż i prace wykończeniowe
• Ogólne prace konserwacyjne w zakładach i fabrykach
• Wytwarzanie i obróbka metali lekkich
• Wytwarzanie metalu

KATEGORIA II


