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HYFLEX® 11-931 11-937 11-939

OCHRONA MECHANICZNA ODPORNE NA PRZECIĘCIE LEKKIE

STYLE #

11-931 Dziane

CONSTR-
UCTION GAUGE LINER

MATERIAL
COATING
MATERIAL FINISHING CUFF

STYLE COLOUR EN SIZE LENGTH
MM

PACKA-
GING

18
Dyneema®
Diamond
Technology

Poliuretan
Nitryl

Powlekane
wnętrze
dłoni

Dziany
mankiet

Czarne i
szare

6, 7, 8, 9, 10,
11 212-261

12 par w
woreczku,
12
woreczków
w kartonie

11-937 Dziane 18
Dyneema®
Diamond
Technology

Poliuretan
Nitryl

Powlekane
w ¾

Dziany
mankiet

Czarne i
szare

6, 7, 8, 9, 10,
11 212-261

12 par w
woreczku,
12
woreczków
w kartonie

11-939 Dziane 18
Dyneema®
Diamond
Technology

Poliuretan
Nitryl

Powlekane
na całej
powierzchni.

Dziany
mankiet

Czarne i
szare

6, 7, 8, 9, 10,
11 212-261

12 par w
woreczku,
12
woreczków
w kartonie

DESCRIPTION
• RIPEL to technologia chroniąca skórę przed kontaktem z

olejami, dzięki której dłonie pozostają bezpieczne i suche
• Ansell GRIP to technologia zwiększająca chwytność średnio o

13%, zapewniająca bezpieczniejszą pracę z mokrymi lub
zaolejonymi materiałami*

• FORTIX to technologia wydłużająca okres eksploatacji,
nawet 12-krotnie zwiększająca wytrzymałość materiału między
kciukiem a palcem wskazującym oraz zapewniająca doskonałą
ochronę
i zwiększenie odporności na ścieranie nawet o 40%*

• Najlżejszy produkt: konstrukcja lżejsza nawet o 20%, a ponadto
komfort pracy przez cały dzień dzięki technologii ZONZ Comfort
Fit Technology*

FEATURED TECHNOLOGY

Ansell Grip
Dyneema®
Diamond
Technology

Fortix® Ripel™ Zonz®

Najlżejsze rękawice łączące w sobie
odporność na przecięcia, odporność
na działanie oleju oraz zwiększoną
wytrzymałość**
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS
• Warsztaty samochodowe
• Montaż komponentów
• Montaż końcowy
• Obróbka skrawaniem, metalurgia
• Konserwacja
• Przenoszenie materiałów
• Prace na wytłaczarkach
• Montaż pierwotny

KATEGORIA II


