Nitrotough™ N1500 PF Viz

Y

Odporne na dzialanie oleju

Materiat rekawic
e Nitryl (Materiat powtoki)
¢ Nylon (Materiat wysciotki)

Mozliwe sktadniki szkodliwe

Substancje uczulajgce
e Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na sktadniki zawarte w tych rekawicach oraz
zwigzane z nim wystgpienie kontaktowego podraznienia i/lub
reakcji alergicznych moze dotyczy¢ tylko niewielkiej liczby
uzytkownikow.

Rozporzadzenie Reach 1907/2006
Wigcej informacji mozna znalez¢ w o$wiadczeniu o zgodnosci z
rozporzadzeniem REACH na stronie internetowej firmy Ansell

Wiasciwosci
e Kolor zapewniajgcy dobrg widocznosé
e Wysoki komfort

Wyniki testow EN

EN388:2003 4 1 2 1

Konstr Rozmiar Materiat Materiat Rodzaj/wzoér
ukcja wysciotki powtoki powioki
Dzian 13 Nylon Nitryl Powlekane

e wnetrze dfoni
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Zgodnosé z normami europejskimi
Rekawice sg zgodne z wymogami europejskiej dyrektywy
89/686/EWG oraz norm europejskich EN 420:2003 + A1:2009
oraz EN 388:2003
Zostaty ujete w kategorii ,Konstrukcja posrednia” (= ochrona
przed zagrozeniami posrednimi).
Swiadectwo badania typu EC produktu koricowego
przeprowadzona przez

CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie

(0075)

4, rue Hermann Frenkel

69367 Lyon Cedex 07 — France
Rekawice sg zgodne z wymogami europejskiego
rozporzadzenia 1935/2004 ,Materiaty i wyroby przeznaczone do
kontaktu z zywnoscig” oraz z europejskim rozporzadzeniem
2023/2006 ,Dobre praktyki produkcyjne zwigzane z materiatami
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z zywnoscia”.
Wiecej informacji na temat zgodnosci z przepisami dotyczacymi
zywnos$ci mozna znalez¢ w deklaraciji firmy Ansell dotyczacej
zgodnosci produktéw przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia.

Zastosowania — ograniczenia dotyczace uzytkowania
Nie wolno uzywac przy otwartym ogniu ani w wysokich
temperaturach

Ochrona dtoni — prace lekkie i $rednie
Przechowywanie
Nie wystawia¢ na dziatanie zrodet ozonu i otwartego ognia.

Nie wystawia¢ na bezposrednie dziatanie Swiatta stonecznego;
przechowywac w chtodnym i suchym miejscu.

Rozmiar EN

Rodzaje

Dlugo$¢ w mm Pakowanie

mankietow

Dziany Niebieski i 6,7,8,9, 10, 220-260

jaskrawozotty 11

12 par w woreczku; 12

mankiet woreczkéw w kartonie
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