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Материал перчаток
Неприменимо (Материал покрытия)•
Dyneema® Diamond, спандекс, нейлон и углеродное
волокно (Материал основы)

•

Возможные вредные компоненты
Сенсибилизирующие вещества

Отсутствие сенсибилизирующих веществ•

Регламент Reach 1907/2006
Дополнительная информация содержится в регламенте
REACH, размещенном на сайте компании Ansell

Свойства
Улучшенная свобода движений•
Воздухопроницаемая защита•
Эргономический дизайн для превосходного комфорта•
Хорошая стойкость к истиранию•
Непревзойденная стойкость к порезам•
Не содержат белков натурального каучука: низкий риск
развития аллергических кожных реакций I типа

•

Не содержат силикона и пластификаторов•

Данные испытаний EN
a b c d e f

EN388:2003 X 3 4 X

EN388:2016 X 3 4 X B

Соответствие требованиям Европейской директивы
Перчатки соответствуют требованиям Европейской
директивы 89/686/EEC и Европейским стандартам EN
420:2003 + A1:2009 и EN 388:2003
Они относятся к категории «Промежуточный дизайн» (=
защита от рисков среднего уровня).
Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС для
конечного продукта выдан

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Область применения — ограничения
Не использовать для защиты от пламени и от температур <
-25 °C или > 100 °C
Не использовать для тяжелых работ, связанных с риском
пореза
Не использовать для защиты от химикатов

Хранение
Храните вдали от источников озона и от источников
возгорания.
Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от
воздействия прямых солнечных лучей.
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Тип/стиль
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Стиль

манжеты

Цвет Размер по EN Длина, мм Упаковка

Вязан

ые

18 Dyneema®

Diamond,

спандекс,

нейлон и

углеродное

волокно

Неприменимо Без покрытия Трикотажная

манжета

Серый 6, 7, 8, 9, 10,

11

208 - 254 12 пар в

полиэтиленовом

пакете; 12

полиэтиленовых

пакетов в картонной

коробке
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